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1. Walzlager - Schmierfette

Abhangig vom Einsatzgebiet und
damit Temperatur, Drehzahl und
UmgebungseinfliRen der Lager
werden unterschiedliche Anforde-
rungen an das Schmierfett gestellt.
Durch geeignete Wahl der Zusam-
mensetzung (Grunddl, Verdicker,
Additive) kénnen Fette hergestellt
werden, die sich fir bestimmte
Einsatzgebiete besonders gut eig-
nen, z.B.

Langzeitfette

Langzeitfette sind fiir lange
Schmierzeiten. Sie besitzen eine
sehr gute Stabilitat, d.h. auch nach
langen Betriebszeiten werden die
Fette nicht weicher. AuRerdem sind
sie sehr oxidationsstabil, auch bei
hohen Temperaturen "altert" das
Grundol infolge Oxidation nur we-

nig.

Hochdruckfette

Hochdruckfette sind bei hoher spe-
zifischer Lagerlast zu wahlen.
Schwefel- oder Phosphorzusatze
und Festschmierstoffe wie MoS,
(Molybdandisulfid) oder Grafit sind
besonders druckaufnahmefahig.
Letztere gewahrleisten sogar Not-
laufschmierung.

Hochtemperaturfette

Bei hohen Temperaturen werden
manche Fette weich (Tropfpunkt)
und es besteht die Gefahr, dal} sie
aus dem Lager laufen. Bei Betriebs-
temperaturen tiber 140°C sollten

Hochtemperaturfette eingesetzt
werden. Wegen der niedrigen Tem-
peraturstabilitat von Mineraldl wer-
den in diesem Bereich synthetische
Grunddle eingesetzt. Auch der
Eindicker des Fettes ist speziell
auszuwahlen, da einige Eindicker
bei hohen Temperaturen zerstort
werden.

Hochgeschwindigkeitsfette

Bei hohen Drehzahlen ist die Bil-
dung eines Schmierfilms nur mit
sehr dunnflissigen Basisdlen még-
lich. Hochgeschwindigkeitslager
werden daher haufig mit Ol ge-
schmiert. Bei Fettschmierung sind
spezielle Hochgeschwindigkeitsfette
erforderlich.

Tieftemperaturfette

Bei sehr tiefen Temperaturen wer-
den normale Schmierfette steif und
verlieren ihre Schmierfahigkeit.
Grundéle mit niedrigem Stockpunkt
sind erforderlich. Je tiefer die Tem-
peratur umso eher ist ein Fett auf
Basis eines Synthesedles zu bevor-
zugen.

Instrumentenfette

sind Walzlagerfette fir feinmechani-
sche und Prazisionsgerate. Die
Lager sind sehr klein, die Krafte
meist niedrig. Instrumentenfette
zeichnen sich durch niedrige An-
laufmomente, gerauscharmen Lauf
und sehr hohe Langzeitstabilitat
(Lebensdauerschmierung) aus.
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Molyduval
Long-Life

Beschreibung

Hellfarbiges Langzeitfett fir die Langzeit-
schmierung bei hohen Belastungen. Sehr
haftfest, besser wasserbestandig als
herkémmliche Lithiumfette, zuverlassiger
Korrosionsschutz, verhltet Passungsrost.
Gutes Abdichtvermdgen, Dichtungs- und
O-Ring — vertraglich, sehr gut stabil,
trotzdem weich und geschmeidig

Anwedungen

fur langsam und mittelschnell
laufende Lager als Langzeit-
schmierstoff

fur Bau- und Landmaschinen in
rauhem Betrieb

fur Kraftfahrzeuge: Radnaben,
Kugelgelenke, Wasserpumpe
u.s.w.

fur Abflll- und Verpackungsma-
chinen aller Art z.B. Flaschen-
waschmaschinen

Technische Daten

-20°C bis +120°C
NLGI 2

hellgelb
Mineral6lbasis

Long-Life
L2

Konventionelles Hochdruckfett fur die
Langzeitschmierung bei hohen Belastun-
gen. Gute Wasserbestandig, bietet Korro-
sionsschutz, enthalt Additive gegen Ver-
schleiss.

Insbesondere fiir Walzlager bei
starker Belastung, Schwingungen,
hohe Driicke

-30°C bis +130/150°C
NLGI 2

hellgelb
Mineral6lbasis
Lithium

Valenzia

Hochwertiges Allround - Hochtemperatur-
fett mit breitem Anwendungsbereich.
Ausgezeichneter Verschleilschutz, gut
haftend, wasserbestandig

fir hochtemperaturbelastete,
schnelldrehende Lager
insbesondere fiur Langzeit- und
Lebensdauerschmierung

-35°C bis +170°C
NLGI 2

hellgelb
Mineral6lbasis
Lithiumkomplex

Bariplex

Sehr wasserbestandiges Langzeitfett fir
Schiffe und andere feuchte Schmierstel-
len. AuBergewohnlich haftfest, besser
wasserbestandig als herkémmliche Li-
thiumfette, zuverlassiger Korrosions-
schutz. Gutes Abdichtvermdgen, Dich-
tungs- und O-Ring — vertraglich, sehr gut
walkstabil.

fur alle Arten von Lagern und
Abdichtungsstellen in der Schif-
fahrt

fur Bau- und Landmaschinen in
rauhem und feuchtem Betrieb
fur Kraftfahrzeuge: insbesondere
Wasserpumpen u.a.

-20°C bis +150°C
NLGI 2

braun
Mineral6lbasis

Spezielles Hochtemperaturfett mit MoS,
mit bester Wasserbestandigkeit. Hoher
Tropfpunkt. Bildet auch bei Uberschreiten
der maximalen Temperaturen keine Ruck-
stande. Sehr gute Walkbestandigkeit.
Breiter Anwendungsbereich! Weich und
geschmeidig.

fur hochbelastete Walz- und
Gleitlager, auch bei hoher Belas-
tung und hohen Temperaturen
sowie in staubiger/feuchter Um-
gebung

-20°C bis +180/200°C
NLGI 2

Schwarz
Mineral6lbasis
Alukomplex

Synthetisches Hochtemperaturfett mit
auRerst niedriger Verdampfung. Fur die
Langzeitschmierung bei hohen Belastun-
gen. Hinterlat keine Verkokungsriick-
sténde, ausgezeichneter Korrosions-
schutz. Aufgrund der sehr guten Alte-
rungsbestandigkeit fiir Lebensdauer-
schmierung Uber Jahrzehnte geeignet

fur die Schmierung von Walz- und

Gleitlagern im Hochtemperaturbe-
reich, aber auch fir Kleingetriebe,
Gleitflachen und Nocken

-40°C bis +220°C
NLGI 2

beige
Synthesedl PAO
Lithiumkomplex
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2. Getriebeschmierstoffe

211 MOLYDUVAL Getriebefette

Das SchmierfettIm Getriebe hat die MOLYDUVAL Schmierfette
ufgabe, Reibung und Verschlei . . .

niedrig zu halten, indem metallische a_Uf Mmeral_OIba__SIS_ ,
Beriihrung der Zahnflaken verhindert FlieRfette auf Mineraldlbasis sind
wird. Da GetriebeflieRfette nicht so universell einsetzbar und reichen in
gut flieRen wie Getriebedle und hier- vielen Anwendungen aus. Flieftfette

durch ein "Freigraben” der Zahnrader mit MoS; sind .sehr gut.f[]r hochdrgck-
vor allem bei héheren Drehzahlen belastete Getriebe geeignet und bie-
moglich wird, sind sie sinnvoll nur bei ten Notlaufeigenschaften. MoS; bildet

Umfangsgeschwindigkeiten von bis zu feststoffhaltige Oberflachenschichten,

4 m/s einsetzbar. Dabei gilt je hoher die im Mischreibungsgebiet den me-

die Umfangsgeschwindigkeit bzw. die tallischen Kontakt zwischen den
Drehzahl umso weicher sollte das Zahnflanken verhindern und die Gleit-

Schmierfett sein. eigenschaften verbessern.

MOLYDUVAL Produktbeschreibung Anwendung Eigenschaften

Hochdruckbestandiges, verschleiffes- fiir Getriebe bei hohen Belastungen -20°C bis +120°C
Prometheus tes Getriebefett ohne Feststoffe. NLGI 00

L 00 Hellbraun

Mineraldl

Sehr hochdruckbestandige, ver- fir Getriebe bei hochsten Belastungen | -20°C bis +120°C
Prometheus o :

schleil¥feste Getriebefette ohne Fest- NLGI 00
HD 00 stoffe. Besonders geeignet fur Pitting- Dunkelbraun
gefahrdete Getriebe Mineraldl

Sehr hochdruckbestandige, ver- fiir Getriebe bei hdchsten Belastungen [| -20°C bis +120°C
Prometheus schleiRfeste Getriebefette mit MoS,. fiir grofere Antriebs- und Waren- NLGI 00

MA 00 Besonders geeignet fiir stark belastet transportketten Schwarz
und/oder Pitting-geféhrdete Getriebe Mineraldl

MOLYDUVAL Schmierfette auf Synthetischer Basis

MO L YD U v A L Produktbeschreibung Anwendung Eigenschaften

Modernes, synthetisches, halbfliissiges zur Schmierung von wartungsfreien PAO

Prometheus Hochleistungs GetriebeflieRfett auf Basis Zahnradgetrieben aller Art, z.B. Stirn- | Hellfarbig, weilich
A 00 Polyalfaolefine (PAO) in Verbindung mit radgetriebe, Kegelgetriebe, Hypoid- -30°C - +150°C

einer speziellen Komplexseife. Sehr getriebe, Schneckengetriebe, NLGI 00
haftfahig, reibungsarm, korrosionsschiit- Schraubengetriebe, Reibgetriebe.
zend und verschleiffmindernd. Bei vielen zur Ketten- und Lagerschmierung
Getrieben ist eine Lebensdauerschmie- zur Schmierung von Bowdenziigen,
rung moglich. Eignet sich auch unter Kleinstgetrieben und Regeleinrichtun-
arktischen Umgebungsverhaltnissen. gen

Synthetisches, halbfliissiges Hoch- Speziell fir Schneckengetriebe, da es J| Polyglykol

Prometheus leistungs Getriebefliel3fett auf Basis Poly- gegeniiber normalen Fetten einen ge- | Lithiumbasis
G 00 glykol. Sehr reibungsarm und verschleil3- ringeren Reibungskoeffizienten bei Gelblich

mindernd. Bei vielen Getrieben ist eine Paarungen Stahl / Stahl und Stahl / -35°C > +130°C
Lebensdauerschmierung méglich. Auf- Bronze aufweist. NLGI 0, 00, 000
grund seines sehr giinstigen Reibungs- zur Schmierung von Stirnradgetrieben,
verhaltens hat es sich besonders bei der Kegelgetrieben, Hypoidgetrieben,
Schmierung von Stahl/Bronze Paarungen Schneckengetrieben, Schraubenge-
in Schneckengetrieben bewahrt. trieben, Reibgetrieben.
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e zur Schmierung von Zahnkupplungen
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21.2 MOLYDUVAL Getriebeole

Synthetische Schmierdle

Synthetische Getriebedle werden
fur spezielle Getriebe entwickelt und
meistens dann eingesetzt, wenn
Mineraldle den auftretenden Bean-
spruchungen nicht mehr genligen.
Z.B. kann sich ein wirtschaftlicher
Einsatz bei sehr hohen oder sehr
tiefen Betriebstemperaturen oder
stark schwankenden Temperaturen
ergeben. Hier sind synthetische
Flussigkeiten aufgrund wesentlich
besserer Oxidations- und thermi-
sche Stabilitat und tieferer Stock-
punkte den Mineraldlen tberlegen.

Synthetische Getriebedle sind teu-
rer als Mineral6le. Dadurch sind sie
nur fir Anwendungen wirtschaftlich
sinnvoll einzusetzen, bei denen
Maschinenausfalle und -stérungen
durch ihren Einsatz verhindert oder
Olverweilzeiten erheblich verlangert
werden konnen. Trotzdem sollte ein
wirtschaftlicher Langzeiteinsatz
genauestens Uberpruft werden, da
ein Getriebedl hdufig auch von
Schmutz und Abrieb gereinigt wer-
den muB. Verschiedene syntheti-
sche Grundfliissigkeiten werden
zur Herstellung von Getriebedlen
verwendet. Manche sind nicht mit-
einander vertraglich.

Grunddlbasis Zum Beispiel

ISO Viskositatsklassen

Polyalfaolefine

MOLYDUVAL Syntholube A

ISO VG 5 bis ISO VG 1500

Polyglykole

MOLYDUVAL Syntholube G

ISO VG 5 bis ISO VG 1500

Natiirliche Ester

MOLYDUVAL Rabilub

ISO VG 5 bis ISO VG 680

Synthetische Ester | MOLYDUVAL Syntholube E

ISO VG 5 bis ISO VG 1500

Silikonol

MOLYDUVAL Silikonéle D

ISO VG 5 bis ISO VG 150.000

Mineralol

Polyalfaolefine  Polyglykole

Natirliche Ester Synthese Ester

Mineralol . vertraglich nicht vertraglich
Polyalfaolefine Vertraglich . nicht vertraglich
Polyglykole nicht vertraglich nicht vertraglich .
Natiirliche Ester Vertraglich Vertraglich vertraglich
Synthetische Ester Vertraglich Vertraglich vertraglich

vertraglich Vertraglich
Vertraglich Vertraglich
Vertraglich Vertraglich
. Vertraglich
Vertraglich .
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MOLYDUVAL

3. Kettenschmierstoffe

MOLYDUVAL "Sekorex" Ketten-
schmierstoffe sind fir eine Vielzahl
von Anwendungsfallen entwickelt
worden, bei denen hohe Anforde-
rungen an den Kette gestellt wer-
den.

Bei hohen Temperaturen (Trocken-
ofen, Lackierdfen, Backofen) kann
ein Schmierstoff harte, lackartige
Rickstande bilden, die zu erhohtem
Verschleil} fuhren.

3.1.1 MOLYDUVAL
Kettenole

MOLYDUVAL Sekorex D sind syn-
thetische Hochleistungskettendle
auf Esterbasis. In einer Vielzahl von
industriellen Anwendungen, insbe-

Synthetisches, besonders stark
additiviertes Hochtemperaturol
fur Ketten, Gleitflachen und
Lager. Temperaturstabil, geringe
Verdampfung, haftfest und alte-
rungsbestandig, hervorragendes
Eindringvermdégen, hoher
Flamm- und Brennpunkt, O-Ring
vertraglich, lebensmittelvertrag-
lich (USDA H2), zieht keinen
Staub an.

fur Hochtemperaturketten,
Sekorex D 26 zieht sofort in
die Ringspalte der Ketten
ein.

fur Antriebs- und Transport-
ketten

fur Gleitflachen und Lager
bei hohen Temperaturen
fur Ketten an Motorradern,
Staplern, Baumaschinen
fur Ketten in Trockendfen,
Pasteurisieranlagen, La-
ckier- und Backoéfen

sondere Hochtemperaturanwen-
dungen, haben sie sich seit Jahren
bewahrt. Zur Kettenschmierung in
der Lebensmittelindustrie (Backau-
tomaten), in der Glasindustrie (1S-
Maschinen), oder in der Span- und
Gipsplattenindustrie (Ofenketten)
sind sie langst ein Standard , ver-
langern Lebensdauern und erhéhen
die Zuverlassigkeit.

3.1.2 MOLYDUVAL
Kettenfett

KettenflieRfett wird fur rauhere ket-
ten bei schmutzigem Betrieb emp-
fohlen, z.B. Ketten dbei der Kohle-
be- und evrarbeitung, in Stahlwer-
ken und bei hdheren Temperaturen.

-40°C bis +300°C

grunlich

Synthesedl

Auch in Spray:

Sekorex Kettenspray

Sekorex H Spray (mit verstarkter
Haftfahigkeit)

Sekorex IL Spray (mit verbesserter
Kriechfahigkeit)

Sekorex NAS Spray (besser geeignet
fur nasse Ketten)

Sekorex
IS

Spezialdl firr IS-Glasmaschinen

ahnlich Sekorex D 26-4

Sekorex
PLX

KettenflieRfett mit MoSy zur

Schmierung von hochbelasteten
Antriebs- und Warentransportket-
ten. Nach Verdunstung des
Lésungsmittels verbleibt ein
honigartiger, zéhhaftender
Schmierfilm, der auch bei sehr
hohen Umfangsgeschwindigkei-
ten nicht abgeschleudert wird.
Wasserbestandig, oxidationsbe-
standig korrosionsbestandig,
gutes Eindringvermégen, da
Lésungsmittel enthalten ist !

Ketten an Baumaschinen
(Triplo)

Ketten an schnell laufenden
Mdihlen

Motorradketten
Warentransportketten und
Ketten an Férderbandern
Ketten an Textiimaschinen

-25°C bis +170°C
Schwarz

Sehr klebrig
Synthesedl

Auch als Spray:
Sekorex PLX Spray
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4. Schmier- und Montagepasten

mit MOSZ

Das naturliche Molybdandisulfid hat
die Ursache seiner guten Schmier-
fahigkeit in seinem eigenartigen
Gefligeaufbau. Die MoS,-Kristalle
bilden besondere Formen. Der
Reibungskoeffizient eines Filmes
von Molybdandisulfid nimmt sogar
bei steigender Druckbelastung ab,
weil die Zahl der gleichartig orien-
tierten Plattchen bei Drucksteige-
rung zunimmt. Hauptanwendungs-
gebiete von Schmierpasten sind das
Montieren und Einpressen von
Pref3sitzpassungen an Gleitlagern,
Walzlagern oder zum Aufpressen
von Zahn- oder Kettenradern sowie
die Schmierung von Schraubverbin-
dungen. Schmierung bei extremen
Driicken und hohen Temperaturen,
Notlaufschmierung und verbesserte
Einlaufbedingungen werden ge-
wahrleistet, die Demontage wird
erleichtert, Festfressen wird verhin-
dert.

Viele Walzlagerhersteller empfehlen
zum Einbau der Lager in Maschi-
nenteile MoS, Schmier - bzw.
Gleitmittel, um dem Verformen bzw.
Verziehen der Lager entgegenzu-
wirken, Ein- und Ausbau zu erleich-
tern sowie den Abrieb auf ein
Mindestmalf} zu bringen.

Beim
Aufpres-
sen von
Walzla-
gern mit
kegeliger
Bohrung auf konische Wellenden
kann ein ruckweises Aufziehen sehr
lastig werden. MOLYDUVAL MoS-
Pasten beseitigen diese ruckartige
Bewegungen, das Aufziehen kann
an dem gewunschten Punkt abge-
stoppt weden.

Die Haltekraft von Prel3sitzen ge-
nlgt in vielen Fallen zur Befestigung
von Zahn- und Kettenradern, Kupp-
lungen, Schwungradern usw. Im
Allgemeinen gelangen jedoch kost-
spieligere Befestigungsmethoden
(Keilnuten usw.) zur Anwendung,
weil die Ubliche Bildung von Pas-
sungsrost und das Fressen beim
Einbau mit Pref3sitzpassung den
gelegentlichen Ausbau erschweren
oder unmdglich machen. Bei
Gebrauch von MOLYDUVAL MoS;-
Schmierpasten fir das Aufpressen
lassen sich diese Gefahren umge-
hen.

Quick
Paste

Schmier- und Montagepaste fiir Gleit- ¢  zur Vorbehandlung / Schmierung von Gewinden,
flachen und Verschraubungen mit Schrauben, Zahnflanken

hohem Anteil MoS,.Bewirkt verbes- e zur Instandhaltung bei Fiihrungen und Gleitiagern I . pis 640°C
serte Einlaufbedingungen, niedrigere Je  zum Einpassen und Aufziehen von Radern, La-

Reibung, guten Verschleillschutz, gern, Scheiben, Bolzen und Flanschen (keine Rie- I\ﬂlge':tlr?ésebl
leichtere Demontage auch nach fen, leichte Demontage) A rS]’ kS _
langeren Betriebszeiten. Niedrigster e  bei der Kaltverformung in kritischen Zonen (Tief- uch als spray:

Reibwert. ziehen, Stanzen, Biegen)

-35°C bis +450°C
bei geringem Luft-

Quick Spray
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Carat 26

5. Weisse Schmierpasten

WeilRe Schmierpasten enthalten
PTFE und anorganische Feststoffe.
PTFE bietet einen niedrigen Rei-
bungskoeffizienten, ist aber nicht
druckbestandig und kann daher zur
Schmierung von wenig belasteten
Kunststoffgegenstanden verwendet
werden. PTFE ist gut temperaturbe-
standig und resistent gegen Sauer-
stoff und Metalle. Anorganische
weille Festschmierstoffe werden vor
allem in extremen Temperaturberei-
chen z.B. firr Lager, Gleitflachen
und Spannvorrichtungen verwendet.

Sie bieten eine deutliche Erhéhung
der Druckbeanspruchung, verrin-
gern Tribokorrosion und kénnen mit
den Metalloberflachen zu korrosi-
onsschitzenden Oberflachen rea-
gieren. In der Lebensmittelindustrie
spielen weife Hochleistungs - Pas-
ten eine zunehmende Rolle, weil
dunkle Schmierpasten aus Griinden
der Sauberkeit nicht verwendet
werden.

hellfarbige Mehrzweckpaste mit
weilen Festschmierstoffen fir
Gleitstellen bei hohen Driicken und
hohen Temperaturen. Sehr langzeit
- und oxidationsstabil. Gut geeignet
fur den Langzeitkorrosionsschutz
bei andauernden hohen Temperatu-
ren und HeiRdampfathmosphare.
Vermindert Reibung und Verschleily
und schitzt gegen Korrosion, vor
allem vor Passungsrost (Tribokorro-
sion). Verhindert Ruckgleiten, ist
sehr haftfest.

zur Schmierung von Lagern und Gleitflachen in
Textil-, Verpackungs-, Blro- und Haushaltsma-
schinen, in der Elektrotechnik, Feinmechanik und
Optik, in der Papier- und Lebensmittelindustrie
zur Montageerleichterung, fir die saubere Monta-
ge von Teilen aller Art

bei oszillierender Bewegung

bei der Kaltverformung von Metallen, bei der
Warmverformung von Kunststoffen

fur Spannvorrichtungen aller Art, z.B. Spannfutter
und Keilverbindungen

zur Schmierung von Gleit- und Walzlagern,
Schléssern, Fenstermechanismen, Federn, La-
gern, Scharnieren u.s.w.

-30°C bis +150°C
Mineral6lbasis

auch als Spray:

Carat Spray

Weille Schmierpaste auf Keramik-
basis fur Gleitflachen und Ver-
schraubungen bei sehr extremen
Temperaturen. Demontage auch
nach langen Betriebszeiten wird
moglich

zur Schmierung fir Gleitflachen und Verschrau-
bungen bei héchsten Temperaturen

zur Instandhaltung (Montage)

bei der Kaltverformung (Tiefziehen, Stanzen)

-30°C bis
+1200°C

NLGI 1
Synthesedl
auch als Spray:
Carat K Spray

Seite 9 von 12



6. Schraubenpasten

Schraubenpasten enthalten oft zeichnen sich dabei durch hohe
einen hohen Anteil an weichen Druckaufnahmefahigkeit und niedri-
Metallpulvern. Sie sind in erster ge Reibungswerte aus. Metall -
Linie zur Schmierung von Gleitfla- Compound - Pasten leiten Warme
chen und Schraubverbindungen bei sehr gut ab.

héchsten Temperaturen geeignet,

Goldfarbener Metall Compound fiir Fur heille Schraubverbindungen und Gewinde, an -40°C bis +1200°C
sehr hohe Temperaturen. Niedriger Turbinen, Auspuffrohren, Zahnradern, Ventilen, Ketten, [ kupferfarben
Reibwert, verhindert Festbrennen Gleitbahnen und Wellen, z.B. in der Petrochemie, in NLGI 1

und Festrosten von Schrauben, Kraftwerken u.a. auch als Spray:

Passungen und Gleitflachen. Gute Fir Schrauben bei aggressiver chemischer Umgebung [ Ciric B Spray
Wasser- und Korrosionsbestandig- Als Bohrstangengewindefett z.B. fur Flachbohranlagen
keit, gute Abdichtungseigenschaften, Zur Vorbehandlung von heiflen Bolzen, Stiften, Flan-
gute Warmeableitung, verharzt und schen, Kupplungen, Gelenken und Scharnieren
verkokt nicht. fiir heiBe Gleitflachen und Lager z.B. Kalanderlager,
Gleitflachen an Bremsen.
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MOLYDUVAL

7. Lebensmittel - Schmierstoffe

Die Auswahl eines geeigneten
Schmierstoffs flir Maschinen und
Anlagen in der Lebensmittelindust-
rie ist insofern schwieriger, weil die
verwendeten Schmierstoffe nicht
nur den relativ hohen technischen
Anforderungen gentigen missen,
sondern auch gesundheitlichen

MOLYDUVAL stellt seit uber 50
Jahren Spezialschmierstoffe fur die
Industrie her. In den letzten Jahren
lag ein Schwerpunkt auf der Ent-
wicklung neuartiger Lebensmittel -
Schmierstoffe auf synthetischer
Basis. Das Ergebnis ist eine Pro-
duktreihe mit folgenden Eigenschaf-

sprechen sollten.

gesetzlichen Vorschriften ent- ten:

Die enorm guten technischen Eigenschaften dieser synthetischen Hochleis-
tungsprodukte machen nicht nur das Priméarziel "Gesundheit und Sicherheit
gewahrleisten" moglich, sondern sparen auch Wartungskosten ein. Das gilt ins-
besondere fur moderne Maschinen der Nahrungsmittel und Getrénkeindustrie,

die mit hohen Arbeitsgeschwindigkeiten ein hohes Produktionsvolumen sollen.

In bezug auf die Sicherheit kann gesagt werden, dass diese Produkte aufgrund
ihrer Zusammensetzung als gesundheitlich, geruchlich und geschmacklich unbe-
denklich angesehen werden kdnnen, so dass keine Bedenken gegen die bestim-
mungsgemale Verwendung in der Lebensmittelindustrie bestehen.

Universalitdt: Neben Maschinenschmierdlen und Getriebedlen stehen auch
mineraldlfreie Spezialfette, Hochdruck- Schmierpasten, Kompressorendle,
Ketten- und Zahnradschmierstoffe, Schneidodle und Spezialprodukte flir den
medizinischen Bereich zur Verfigung. Mischbarkeit: Die Produkte sind mit her-
kdmmlichen Schmierstoffen mischbar und vertraglich

Die folgenden Schmierstoffe sind durch das United State Department of Agricul-
ture (USDA) fiir den zufalligen Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen bzw. ent-
sprechen den Qualitatsanforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
gemal Richtlinie 21 CFR 178.3570. Sie sind gesundheitlich unbedenklich.

Eigenschaften

Anwendungen

Soraja C 302

Transparentes Universalfett mit sehr

e zur Schmierung von Walz- und

-25°C bis +120°C

guter Wasserbestandigkeit Gleitlagern NLGI 2
Synthetisches GetriebeflieRfett . zur Schmierung von Getrieben in ] -30°C bis +1500C
Prometheus der Lebensmittelindustrie NLGI 00
A 00 LM e  flr Ketten aller Art Synthesedl
Sora -a Transparentes, sehr haftfahiges, zdhes J o zur Schmierung von Gleitschie- -35°C bis +160/200°C
.’ Spezialfett zur Schmierung und Abdich- nen, Rohrbahnen z.B. in NLGI 2
C 402 tung von Hahnen. Schlachthéfen Synthesed!
e zur Schmierung von Bierhdhnen
Sekorex Synthetisches Kettendl fur hohe und . flr Antriebs- und Transportketten § PAO
tiefe Betriebstemperaturen . fir Ketten in Trockendfen, Pas- ISO VG 220
Non-Tox 220 teurisieranlagen, Backdfen
Hochleistungsole fiir Lager, Getriebe e fiir Industriegetriebe, Umlauf- und § PAO Basis

Syntholube
A 220 LM

und Hydraulik.

Hydrauliksysteme
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8. Weitere Wartungsprodukte

Das hochadditiviertes Metallbear-
beitungsol fur besonders schwere
Zerspanungsarbeiten aller Art,
wenn diese hohe Anforderungen
an den Kihlschmierstoff stellen,
insbesondere fiir die Bearbeitung
hochlegierter, zahharter Stahle.
CHLORFREI'! Optimale Werkzeug-
auslastungen, hohe Oberflachen-
gute

fur alle Zerspanungsarbeiten,
insbesondere fiir sehr schwie-
rige Rdum- und Tiefbohropera-
tionen

flr austenitische Stahle, Titan,
Tantal, Nickel- Resist - Werk-
stoffe, NiCr - Legierungen (In-
conel, Hastelloy, Colmonoy)
zum Gewindeschneiden,
Fréasen, Raumen, Drehen,
Bohren, Reiben und ahnlich
schweren spanabhebenden
Metallbearbeitungen

Viskositat bei 40°C 26 mm“/s

Supercut Spray

auch dunnflissiger (ISO 10)
Supercut 10

auch dickfllssiger (ISO 100)
Supercut 100

auch noch dicker (ISO 1000)
Supercut 1000

auch noch dicker (ISO 10.000)
Supercut SPA

auch noch dicker (Paste)
Supercut 360

Kaltreini-
ger C

Universal Kaltreiniger fur die siche-
re und zuverlassige Kaltentfettung

umwelfreundlich
arbeitsplatzfreundlich

Isoparaffinbasis

Pneuma-
tikol D
32

Universal Pneumatikol fir Druck-
luftanlagen aller Art

Druckluftanlagen

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungs-
technik ! Tel.(02102)9757-00

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 15. April 2005
und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu méglichen Anwendungen geben. Eigenschafts-
zusicherungen und Gewahrleistungen sind ohne Abklaren des konkreten Einsatzzweckes und der Be-
triebsbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbe-
halten.
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